
 

  

GUÍA DE MONTAJE PALA CARGADORA 
EURO-TLM 02/03/04   

*Es imprescindible realizar el montaje de la pala en un taller especializado, servicio oficial de la marca del tractor o 
bajo la supervisión de un técnico. La manipulación de manera incorrecta de los componentes de la misma pueden 
provocar lesiones graves e incluso la muerte. Además, la manipulación de personal no especializado y autorizado 
puede provocar averías en el tractor y daños en la pala perdiendo cualquier derecho a reclamación de garantía*.  
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KIT DE MONTAJE PALA                    

TLM 02 /03 /04 JOHN DEERE 

 

Antes de comenzar a realizar el montaje de la pala, revise detenidamente que 

ha recibido todos los componentes. 

 Pala con (Indicador de nivel / Suspensión / Tercera función). 

 Palastros + Cuernos anti colisión + 2 pletinas separadoras intermedias 

de dos agujeros para cuernos. 

 Soporte Mono-mando verde y gris / Mono-mando / 2 cables sirgas / 

Soporte distribuidor / Distribuidor. 

 1 Tubería para presión / 1 Tubería para retorno / 1 Tubería para línea 

sensora. 

 Kit tornillos y conexiones hidráulicas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice un medio de elevación adecuado para presentar los anclajes a cada lado del tractor, una vez 
presentados introduzca los tornillos del diámetro adecuado que vienen en el kit de montaje y 
apriételos hasta que queden bien ajustados. 
 

ANCLAJES (PALASTROS) 

SOPORTE MONOMANDO 

Atornille en el escalón situado dentro de la cabina en el lado derecho del conductor en la parte 
inferior de la consola como se muestra en las imágenes. IMPORTANTE: (Asegurarse al taladrar el 
escalón de no perforar el sistema del aire acondicionado que se aloja en la parte interior del escalón. 
 



   

  DISTRIBUIDOR + SIRGAS 
Siga el esquema de conexiones, acople los racores en el distribuidor y conecte las líneas hidráulicas y 
los dos cables sirgas como viene indicado. 
 

CONEXIÓN 12V TERCERA FUNCIÓN 

LINIA SENSORA 

RETORNO o 

BLOQUEO 

C
A

B
LE

S 
SI

R
G

A
S 

   

PRESIÓN 



 PRESIÓN. 

 RETORNO. 

 LÍNEA SENSORA (Load sensing). 

 

  

 PRESIÓN. 

 RETORNO. 

 LÍNEA SENSORA (Load sensing). 

 

IMPORTANTE: Para poder instalar en el tractor las conexiones hidráulicas debe llevar instalada una 
pastilla independiente en la parte trasera al lado de los distribuidores. En el caso de no llevarla tiene 
que instalarle una acorde al modelo del tractor en un servicio oficial John Deere.  
 



 

 

 

 

 

MONOMANDO 

Atornille el monomando en la torreta a la altura e inclinación deseada de manejo, pase los cables por el 
suelo de la cabina, encontrará bajo la consola derecha una vez retirada la tapa un agujero por donde 
pasa el cableado del tractor. Asegúrese de regular las sirgas correctamente. Nuestro monomando 
dispone de un botón en la parte inferior del mismo para activar la tercera función cuando conectemos 
un implemento hidráulico en la parte frontal de la pala manteniéndolo pulsado.  
 

IMPORTANTE: Una vez instalada la pala y habiendo revisado todas las conexiones debe probar todas las 
funciones de la misma, accionando con el monomando (Elevación, volteo, suspensión, tercera función, 
anclaje y desanclaje.   
 


