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¡FABRICACIÓN EUROPEA, STOCK INMEDIATO, LOS PRECIOS MÁS 

COMPETITIVOS DEL MERCADO!  

 

       PRODUCTOS 100% EUROPEOS. 
      Todos nuestros productos son fabricados en Europa cumpliendo las normativas TUV e ISO. 
 

     

    SEDE CENTRAL EN ESPAÑA CON UNA SUPERFICIE DE 9.000 m2 
 

    EURO-TLM dispone de una sede central en España con más de 1.000 unidades en stock preparados para entrega                   
    inmediata. 
             

   PRECIOS COMPETITIVOS. 
   Gracias a nuestros sistemas avanzados de automatización en el proceso de fabricación podemos ofrecer a nues- 
        tros distribuidores una alta calidad a un precio por debajo del mercado. Cada año nuestra fabrica realiza inver- 
        siones en equipos robotizados para ahorrar tiempos de producción y garantizar las entregas de manera ágil. 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

REQUISITOS PARA SER DISTRIBUIDOR:  

  - Ser persona jurídica, empresa o autónomo dado de alta en el epígrafe correspondiente a la actividad.  

  - Disponer de instalaciones físicas.  
  - Disponer de equipo de soldadura para instalar los enganches a nuestra gama de implementos.  
 

PLAZOS DE ENTREGA:  

Material en stock: Confirmado el pago en cuenta, de 3 a 7 días laborables. *Se requerirán 48h adicionales en caso de realizar trabajos de          
soldadura o pintura. 

Material fuera de stock: Dependiendo de la disponibilidad de fábrica y transporte, entre mes y medio y dos meses.* 

*Las agencias de transporte pueden necesitar 48h adicionales para poblaciones lejanas a cabeza de provincias*.  

TRANSPORTE:                  

Los costes de transporte no están incluidos en el precio. 
Los gastos de transporte derivados por devoluciones de mercancía o errores en la dirección de entrega, serán a cargo del cliente. 
Daños por transporte: El cliente deberá comunicar por escrito en el momento de entrega de la mercancía cualquier daño en el embalaje o pro-
ducto en el albarán de la empresa de transporte, de no hacerlo así, EURO-TLM no se responsabiliza de los daños.  

GARANTÍA: 

12 meses de garantía desde la fecha de factura. Para poder tramitar cualquier garantía, el cliente debe aportar la factura de compra y el parte de 
incidencia cumplimentado. El tiempo estimado de resolución de garantía es de un máximo 6 meses desde la presentación del documento de inci-
dencia junto con la factura correspondiente. 
 

DEVOLUCIONES: 

El cliente dispone de 14 días naturales para ejercer su derecho de devolución siempre y cuando no haya sido utilizado ni desembalado el produc-
to.  

- SOLDADURAS DE ENGANCHES: No se admiten devoluciones de implementos si se ha realizado la soldadura del enganche tras 

aprobación de las medidas del plano por escrito por parte del cliente.  

- PALAS, TRIPUNTALES Y ADAPTADORES: No admitirá devoluciones en los productos de (PALAS, TRIPUNTALES Y ADAPTADORES) 

tras la aceptación de plano y firma por parte del cliente, dado que han sido fabricado bajo las medidas confirmadas por el cliente. 

www.eurotlm.com 
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TRIPUNTAL 

TRIPUNTAL DELANTERO TRACTOR                                                                           
(BOTELLAS DE DOBLE EFECTO Y CONEXIÓN HIDRÁULICA FRONTAL) 

REF. CAPACIDAD (KG) PESO (KG) CATEGORÍA  

TRP-800 800 208 I 

DISPONIBLE PARA MODELOS DE TRACTOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. CAPACIDAD (KG) PESO (KG) CATEGORÍA  

TRP-1500 1500 230 II 

DISPONIBLE PARA MODELOS DE TRACTOR: 

 

*La capacidad máxima (kg) de elevación es la indicada en ficha sobre el eje central de los brazos, si el implemento a conectar es voluminoso (cubas, 

cajones de transporte…), cada centímetro que separamos de los brazos hará que esta capacidad disminuya sustancialmente. No se admitirán recla-

maciones por daños en estos  casos* 
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JOHN DEERE 3036E                           
JOHN DEERE 5000         
                                     
ARBOS 2025             
ARBOS 2250                   
ARBOS 3050                  
                                   
BELARUS 320.4                
BELARUS 422.1      
 
SOLIS 26 HST                                           
SOLIS 26 SHUTTLE XL 9x9 
 
NEW HOLLAND BOOMBER 55M 

BISON 50                                                                  AVENGER 26 

CHERY Rd 254                                                          FARMATRAC 26 

DONG FENG 404G2 / 504 G3                                KUBOTA EK1—261 

FOTON 504                                                               BRASON 6225C                                                       

Ha_at 4100                                                               ZOOMILION RD 254 

ISEKI TH 4335 

ISEKI TLE 341 

LOMBARDINI 40                                                       

LOVOL 504 

TUBER 50 

URSUS 350 B 

 

JOHN DEERE SERIES: (6000 / 6010 / 6020 / 6030/ 6000R / 6000M.....) 

JOHN DEERE SERIES: (7600 / 7610 / 7700 / 7710 / 7800 / 7810 / 7430 / 7530....)  
 

NEW HOLLAND TD5.85  

NEW HOLLAND TD5.95 

NEW HOLLAND TD5.105 

NEW HOLLAND TD5.115 

NEW HOLLAND T5 

NEW HOLLAND T6* 

NEW HOLLAND T7* 
 

CASE 75A 

CASE 85A / 95A 

CASE 105A / 115A 

CASE MAXXUM 150* 

CASE PUMA* 

CASE FARMALL 95C 

MASSEY FERGUSON 4708M                                       

MASSEY FERGUSON 5712M 

DEUTZ-FAHR 5100G 

DEUTZ-FAHR 5110G 

DEUTZ-FAHR 5120G 

DEUTZ-FAHR 5130 

DEUTZ-FAHR 6C* 

 

VALTRA A85 

VALTRA A105 

 

FENDT FAVORIT 612                                                     

LANDINI 4-070 

SOLIS 50 

SOLIS 60 

SOLIS S50 

SOLIS 90 

SOLIS 90N 

www.eurotlm.com 

PEDIDOS: Para pedidos de tripuntales se requiere la aprobación y firma de los planos por parte del cliente. No se admiten devoluciones.  

KUBOTA M5 

McCORMICK x6.55* 

McCORMICK x5.120* 

McCORMICK x4.080 

 

FARMATRAC 555 DTCV 

FARMATRAC 680 DTV 

ZETOR FORTERRA HSX 

ARMATRAC 1004                                                          

KIOTI EX 50 

MTZ 820 

RENAULT 90.34 

URSUS C380 

BASAK 2110 S 

BASAK 2075 S 

HATTAT T4100 



 

 

PALA CARGADORA 

REF. MODELO MONOMANDO  INDICADOR DE NIVEL TERCERA FIUNCIÓN SUSPENSIÓN 

PLA-02 TLM-02 SI SI SI PISTÓN DE NITRÓGENO 

PLA-03 TLM-03 SI SI SI PISTÓN DE NITRÓGENO 

PLA-04 TLM-04 SI SI SI PISTÓN DE NITRÓGENO 

JOHN DEERE: SERIES (5000 / 6000 / 6010 / 6020 / 6030/ 6090MC / 6000R / 6000M / 7000R / 7000M/ 7600 / 7610 / 

7700 / 7710 / 7800 / 7810 / 7430 / 7530). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PALA CARGADORA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD TLM-01 TLM-02 TLM-03 TLM-04 

Altura de elevación  cm 3,10 3,57 3,92 4,50 

Peso de la pala Kg 500 562 617 666 

Carga máxima Kg 1300 1600 1800 2000 

Profundidad de excavación  m 0,23 0,23 0,23 0,23 

Ángulo de excavación  Grados 43 30 43 35 

Ángulo de volcado  Grados 58 62 58 55 

Ajuste de altura de trabajo Sistema Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico 

Presión operativa Bar 190 190 190 160 

Poder del tractor CV 60-90 60-120 90-150 120-250 

Velocidad de trabajo (máx.) Km/h 8 8 8 8 

Velocidad de transporte (máx.) Km/h 15 15 15 15 

NUESTRO PRECIO INCLUYE:  

- Suspensión. 

- Mono mando Sirgas de tres funciones. 

- Tuberías y conexiones hidráulicas. 

- Electroválvula bondioli (tercera función). 

- Botellas hidráulicas de alto rendimiento. 

- Indicador de nivel. 

- Válvulas de control direccional con función flotante. 

- Anclajes y tornillería. 

- Sistema de conexión Multifaster (opcional).                                                         
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REF. ENGANCHE PESO (KG) 

PCA-A04 EURO 58 

GARANTÍA: 
 12 meses de garantía. 
 

CALIDAD: 
 Toda la fabricación en Unión Europea. 

 Certificación alemana TUV. 

 ISO 3834-3:2007. 

GARANTÍA: Queda excluída la garantía a toda pala utilizada para vibradores, paraguas o trabajos no específicos de elevación. 

PEDIDOS: Para pedidos de palas se requiere la aprobación y firma de los planos por parte del cliente. No se admiten devoluciones.  

FRONTAL PALA EURO 

PALA CARGADORA  

www.eurotlm.com 
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 ENGANCHES / ADAPTADOR 

ENGANCHES TRACTOR  

REF. DESCRIPCIÓN ENGANCHE 

ETE-1001 RECTO-TENÍAS / LOPEZ GARRIDO / CASTILLERO  

ETE-1003 BMH 

ETE-1004 EL LÉON 

ETE-1005 MAILLEUX  

ETE-1002 EURO EVOLUTION 

ETE-1006 EURO  

ENGANCHES TELESCÓPICA / INDUSTRIAL 

REF. DESCRIPCIÓN ENGANCHE 

ETE-2000 
SCHAFFER, WEIDEMANN, THALER, ATLAS, JOHN DEERE, KRAMER, MUSTANG, GIANT, STRIEGEL, FAUCHEUX, MACKS,  HERCULES, 

HAMER, MATBRO, KNIKMOPS, AVANT, NEW HOLLAND, MERLO, GENIE/TEREX, SHAFFER, KOMATSU, JLG 

ETE-3000 MANITOU, JCB QFIT, CATERPILLAR, BOBCAT, VOLVO, CLAAS, SCORPION, CASE, LIEBHERR,  DIECI, MINI CARGADORA 

ENGANCHES ESPECIALES 

REF. DESCRIPCIÓN ENGANCHE 

ETE-1008 TRIPUNTAL + EURO 

ETE-1009 TRIPUNTAL + EURO + TORO/CARETILLA 

ETE-1010 TORO / CARRETILLA FEM II / FEM III 

*Los implementos que sean solicitados con enganche + soldadura deberán ser confirmados los planos por escrito.                                                                            

*No se admiten devoluciones de implementos si se ha realizado la soldadura del enganche a petición del cliente.   

INTERMEDIO PARA MÚLTIPLES MARCAS                                                                                        EURO - 

TELESCÓPICA // TELESCÓPICA - TELESCÓPICA 

REF. DESCRIPCIÓN ENGANCHE 

ITM-01 

EURO, MANITOU, JCB QFIT, CATERPILLAR, BOBCAT, VOLVO, CLAAS, CASE, DIECI, MINI CARGADORA, SCHAFFER, 

WEIDEMANN, THALER, JOHN DEERE, KRAMER, GIANT, FAUCHEUX, MATBRO, AVANT, NEW HOLLAND, MERLO, 

GENIE/TEREX, SHAFFER, KOMATSU, JLG......ETC 

www.eurotlm.com 

PEDIDOS: Para pedidos de adaptadores se requiere la aprobación y firma de los planos por parte del cliente. No se admiten devoluciones.  

4 



 

  

CAZOS AGRO-GANADEROS & INDUSTRIALES 

www.eurotlm.com 

 CAZO ÁRIDOS   

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CA-120 1,20 0,69 0,80 0,30 121 

CA-140 1,40 0,69 0,80 0,35 133 

CA-160 1,60 0,69 0,80 0,40 145 

CA-180 1,80 0,69 0,80 0,45 167 

CA-200 2,00 0,69 0,80 0,50 176 

CA-220 2,20 0,69 0,80 0,55 195 

CA-240 2,40 0,69 0,80 0,60 213 

CA-250 2,50 0,69 0,80 0,65 225 

 CAZO CEREAL 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CC-080 0,80 0,81 1,04 0,36 124 

CC-100 1,00 0,81 1,04 0,45 147 

CC-120 1,20 0,81 1,04 0,53 161 

CC-140 1,40 0,81 1,04 0,62 179 

CC-160 1,60 0,81 1,04 0,71 188 

CC-180 1,80 0,83 1,04 0,80 247 

CC-200 2,00 0,83 1,04 0,90 271 

CC-220 2,20 0,83 1,04 1,00 290 

CC-240 2,40 0,83 1,04 1,10 317 

Uso exclusivo de materiales ligeros y no compactos, no se admitirán reclamaciones por abolladuras. 

 CAZO MIXTO  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CX-120 1,20 0,77 0,92 0,40 146 

CX-150 1,50 0,77 0,92 0,49 163 

CX-180 1,80 0,77 0,92 0,60 196 

CX-200 2,00 0,77 0,92 0,65 206 

CX-220 2,20 0,77 0,92 0,70 225 

CX-240 2,40 0,77 0,92 0,80 245 

Uso exclusivo de materiales ligeros y no compactos, no se admitirán reclamaciones por abolladuras. 

Uso exclusivo de materiales ligeros y no compactos, no se admitirán reclamaciones por abolladuras. 

 CAZO PARA PIEDRA  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CPI-180 1,80 0,77 0,76 0,80 257 

CPI-200 2,00 0,77 0,76 0,90 273 

CPI-240 2,40 0,77 0,76 1,10 296 
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CAZOS AGRO-GANADEROS & INDUSTRIALES 

 CAZO TELESCÓPICA MEGA (MODELO 2023)                

REF. 
ANCHO 

CUCHILLA (m) 
ALTO    

EXTERIOR (m) 
FONDO 

EXTERIOR (m) 
VOL. (M³) PESO (KG) 

CTM-200 2,00 1,33 1,65 2,40 625 

CTM-220 2,20 1,33 1,65 2,60 660 

CTM-250 2,50 1,33 1,65 3,00 822 

 CUCHILLA ANTIDESGASTE  

REF. CALIDADAD  

CU-200CTM SUB CUCHILLA (450HB) 2000 (TALADROS + TORNILLERÍA) 

CU-220CTM SUB CUCHILLA (450HB) 2200 (TALADROS + TORNILLERÍA) 

CU-250CTM SUB CUCHILLA (450HB) 2400 (TALADROS + TORNILLERÍA) 

 CAZO MIXTO TELESCÓPICA (MODELO 2023) 

REF. 
ANCHO 

INTERIOR (m) 
ALTO    

EXTERIOR (m) 
FONDO 

EXTERIOR (m) 
VOL. (M³) PESO (KG) 

CXT-180 1,80 1,10 1,15 1,15 394 

CXT-200 2,00 1,10 1,15 1,35 418 

CXT-240 2,40 1,10 1,15 1,75 480 

CXT-250 2,50 1,10 1,15 1,85 492 

 CAZO ALTO VOLTEO 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

*CAV-120 1,20 0,75 1,10 0,45 365 

*CAV-160 1,60 0,75 1,10 0,55 400 

CAV-200 2,00 1,00 1,31 1,35 485 

CAV-240 2,40 1,00 1,31 1,75 510 

CAV-300 3,00 1,00 1,31 2,65 590 

 CAZO TOLVA BIG BAG 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) TRAMPILLA (cm) PESO (KG) 

CT-200 2,00 1,02 1,20 1,20 17,5 x 33 270 

CT-240 2,40 1,02 1,20 1,60 17,5 x 48 310 

CT-270 2,70 1,02 1,20 1,90 17,5 x 48 380 

Posibilidad de adaptarlo a toro / carretilla con nuestro implemento ATV-01, consulte precio. 

*Las medidas CAV-120 / CAV-160 disponen de cilindros en los extremos del cazo. 

 CUCHILLA ANTIDESGASTE  

REF. CALIDADAD  

CU-200TCAV SUB CUCHILLA (450HB) 2000 (TALADROS + TORNILLERÍA) 

CU-240TCAV SUB CUCHILLA (450HB) 2200 (TALADROS + TORNILLERÍA) 

CU-300TCAV SUB CUCHILLA (450HB) 2400 (TALADROS + TORNILLERÍA) 

www.eurotlm.com 
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*Los cazos incluyen los taladros en la cuchilla. 



 

  

CAZOS AGRO-GANADEROS & INDUSTRIALES 

CAZO COCODRILO DESENSILADOR (2 ACTUADORES ) 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CCD-140 1,40 0,95 1,06 0,75 299 

CCD-160 1,60 0,95 1,06 0,90 319 

CCD-180 1,80 0,95 1,06 1,00 352 

CCD-200 2,00 0,95 1,06 1,10 383 

CCD-220 2,20 0,95 1,06 1,20 415 

CCD-240 2,40 0,95 1,06 1,30 447 

PU-A02 RECAMBIO:  PÚA CURVA DE 68 cm 

HORCA HIDRÁULICA DESENSILADORA (ALGAS / RAMAS / DESENSILADO / ESTIÉRCOL…) 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

*HHD-090 0,90 0,90 1,08 0,30 160 

*HHD-120 1,20 0,90 1,08 0,41  185 

HHD-140 1,40 0,90 1,10 0,81 199 

HHD-160 1,60 0,89 1,10 0,93 235 

HHD-180 1,80 0,89 1,10 1,05 275 

HHD-200 2,00 0,89 1,10 1,17 297 

HHD-240 2,40 0,89 1,10 1,30 324 

PU-A02 RECAMBIO: PÚA CURVA DE 68 cm 

PU-A01 RECAMBIO: PÚA RECTA DE 81 cm 

CAZO MULTISERVICIOS  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CMU-160 1,60 0,94 1,10 0,90 316 

CMU-180 1,80 0,94 1,10 1,00 349 

CMU-200 2,00 0,94 1,10 1,10 389 

CMU-220 2,20 0,94 1,10 1,20 411 

CMU-250 2,50 0,94 1,10 1,40 483 

CAZO MULTISERVICIOS MINI  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) FONDO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

*CMU-090 0,90 0,90 1,08 0,22 200 

*CMU-120 1,20 0,90 1,08 0,34 240 

*CMU-140 1,40 0,90 1,08 0,42 260 

www.eurotlm.com 

HORQUILLA PARA ESTIÉRCOL 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) 
CAPACIDAD 

(KG) 
Nº PÚAS         

LARGO (m) 

HE-150 1,50 0,72 123 650 7/0,81 

HE-180 1,80 0,72 137 800 9/0,81 

HE-200 2,00 0,72 148 1000 9/0,81 

PU-A01 RECAMBIO: PÚA RECTA DE 81 cm 

*Las medidas *HHD-090 / *HHD-120 disponen de un cilindro hidráulico 
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CAZOS VOLTEO Y ADAPTADOR TORO 

ADAPTADOR TORO / CARRETILLA EURO CON VOLTEO HIDRÁULICO 

REF. 
INTERIOR DE PATÍN  A 

PATÍN (m) 
PATINES (m)  

ANCHO / ALTO 
LARGO PATINES 

(m) 
PESO (KG) 

ATV-01 0,50 0,15 / 0,70 1,15 154 

Nuestro adaptador TORO / CARRETILLA es un implemento fácil de acoplar a cualquier porta palet, gracias al sistema 

de seguridad de bloqueo trasero de las uñas. Con este equipo podremos acoplar cualquier tipo de implemento con 

enganche EURO. 

www.eurotlm.com 

CAZO PARA CARRETILLA ELEVADORA (MODELO 2023) 

REF. ANCHO CAZO (m) 
INTERIOR DE PATÍN 

A PATÍN (m) 
PATINES (cm) ANCHO 

/ ALTO 
PESO               
(kg) 

CCE-140 1,4 0,50 0,15 / 0,70 261 

CCE-160 1,6 0,50 0,15 / 0,70 276 

CCE-180 1,8 0,50 0,15 / 0,70 309 

PATINES CON VOLTEO HIDRÁULICO (MODELO 2023) 

REF. 
ANCHO CAZO 

(m) 
INTERIOR DE PATÍN A 

PATÍN (m) 
PATINES (cm) 

ANCHO / ALTO 
LARGO PATINES (m) 

CCEP-01 1,4 0,50 0,15 / 0,70 1,15 

PCA-A12 ELECTROVÁLVULA PARA VOLTEO HIDRÁULICO 

 CAZO DE VOLTEO TRIPUNTAL MULTIUSOS (TRIPUNTAL TRASERO/ TRIPUNTAL DELANTERO) 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CVT-180 1,80 1,0 1,0 400 

CVT-200 2,00 1,0 1,2 425 

CVT-230 2,30 1,0 1,4 455 

CVT-250 2,50 1,0 1,5 470 

Volteo con sistema de doble botella.  
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CAZOS AGRO-GANADEROS & INDUSTRIALES 

 CAZO TIPO AVANT 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CTA-110 1,10 0,68 0,32 113 

CTA-120 1,20 0,68 0,36 123 

CTA-130 1,30 0,68 0,39 134 

 CAZO MULTISERVICIOS TIPO AVANT 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) VOL. (M³) PESO (KG) 

CMA-110 1,10 0,54 0,15 135 

CMA-120 1,20 0,54 0,16 147 

CMA-130 1,30 0,54 0,17 159 

CAZO 4 EN 1 ALMEJA 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) FONDO (m) VOL. (M³) 

CAL-120 1,20 0,55 126 0,52 0,08 

CAL-140 1,40 0,55 147 0,52 0,12 

CAL-160 1,60 0,83 320 0,83 0,33 

CAL-180  1,80  0,83 368 0,83 0,37 

CAL-200 2,00 0,83 416 0,83 0,40 

CAL-220 2,20 0,83 464 0,83 0,44 

www.eurotlm.com 

 CAZO PARA PIEDRA MULTIUSOS CON TAPAS DESMONTABLES 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) FONDO (m) VOL. (M³) 

CPA-120 1,20 0,67 149 0,98 0,32 

CPA-140 1,40 0,67 170 0,98 0,36 

CPA-160 1,60 0,67 198 0,98 0,41 

CPA-180 1,80 0,67 341 0,98 0,48 

CPA-200 2,00 0,67 350 0,98 0,52 

 CAJÓN TRANSPORTE CON CUCHILLA ANTIDESGASTE PARA USOS MIXTOS 

REF. LARGO / ANCHO (m) 
ALTO                 
(m) 

CAPACIDAD  
CARGA  (KG) 

PESO (KG) 
ENGANCHE 
INCLUIDO 

CAT-150 1,50 / 1,25 0,70 450 170 TRIPUNTAL  

CAT-180 1,80 / 1,25 0,70 550 190 TRIPUNTAL  

CAT-200 2,00 / 1,25 0,70 650 220 TRIPUNTAL  
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 PINZA PORTA BOLAS / PACAS 

REF. APERTURA MAX. (m) ALTO (m) PESO (KG) CILINDROS CAPACIDAD (KG) 

PPB-160 1,60 1,20 195 2 900 

PPB-170 1,70 1,20 190 1 800 

PPB-180 1,80 1,47 203 1 800 

PPB-210 2,10 1,34 210 1 800 

PPB-230 2,30 1,47 256 2 800 

 

PINZAS PORTA BOLAS 

PPB-160 PPB-170 PPB-180 PPB-210 PPB-230 

2 ACTUADORES 1 ACTUADOR BRAZO CUBIERTO APERTURA MAX PACA CUADRADA 

OFERTA ESPECIAL PARA COMPRA SUPERIOR A 5 UD EN EL MODELO (PPB-170) 

www.eurotlm.com 

10 



 

  

IMPLEMENTOS AGRO-GANADEROS  

www.eurotlm.com 

 ENCINTADORA / PLASTIFICADORA DE BOLAS SUSPENDIDA 

REF. 
PESO MÁXIMO DE 

BOLA (KG) 
DIÁMETRO 
BOLA  (m) 

ANCHO 
BOBINA (m) 

POTENCIA 
MÍNIMA (CV) 

PESO  
(KG) 

SISTEMA DE 

CORTE FILM 

EPS-001 800 1,10 - 1,30 0,50  / 0,75 30 330  CUCHILLA 

EPS-AC03 RECAMBIO: CUENTA VUELTAS (DISPLAY + CABLE CON SENSOR) 

EPS-AC04 RECAMBIO: TORRETA DE BOBINA 

EPS-AC05 RECAMBIO: BOLA GIRATORIA GUÍA  

 AIREADOR DE PRADERAS DESPLIEGUE MANUAL 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) HILERAS PESO( KG) ACTUADOR 

APM-300 3,00 0,69 4 400 0 

APM-400 4,00 1,35 4 524 0 

 AIREADOR DE PRADERAS DESPLIEGUE HIDRÁULICO  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) HILERAS PESO( KG) ACTUADOR 

APH-500 5,00 1,65 4 599 2 

APH-600 6,00 2,25 4 719 2 

APH-800 8,00 3,29 4 882 2 

AP-A01 RECAMBIO: ESTRELLAS DE FUNDIDO 

AP-A02 RECAMBIO: ANILLO ACERO 

OFERTA ESPECIAL PARA COMPRA SUPERIOR A 2 UD  

 CUCHILLA EMPUJADOR DE GOMA MULTIUSOS 

REF. ANCHO (m) ALTURA GOMA PESO (KG) ENGANCHE INCLUIDO 

CEG-170 1,70 40 cm 100 TRIPUNTAL + EURO +  TORO 

CEG-220 2,20 40 cm 120 TRIPUNTAL + EURO + TORO 

CEG-260 2,60 40 cm 140 TRIPUNTAL + EURO+ TORO 

Para otro tipo de enganche consultar tarifa.  

11 



 

  

PANTALLAS PORTA ALPACAS 

PAP-2PU PAP-3PU PAP-4PU PAP-4PM PAP-4PH PAP-6PU 

2 PÚAS 3 PÚAS ABATIBLES 4 PÚAS ABATIBLES 
4 PÚAS ABATIBLES 

EXTENSIBLE MANUAL 

4 PÚAS ABATIBLES 

EXTENSIBLE HIDRÁULICO 
6 PÚAS 

 HORQUILLAS PORTA PACAS 

REF. ANCHO (m) ALTO  (m) PESO (KG) Nº DE PÚAS / LARGO (m) 

PAP-2PU 1,20 0,61 57 2/0,81 

PAP-3PU 1,20 1,00 90 3/0,81 

PAP-4PU 2,00 1,50 144 4/0,81 

PAP-4PM 2,00 2,00 + 1,00 260 4/100 

PAP-4PH 2,00 2,00 + 1,00 285 4/100 

PAP-6PU 2,38 0,56 183 2/0,81 - 4/100 

PU-A01 RECAMBIO: PÚA RECTA DE 81 cm 

PU-A04 RECAMBIO: PÚA GRUESA DE 100 cm / 45 mm 

PU-A03 RECAMBIO: PÚA LARGA DE 110 cm / 35 mm 

www.eurotlm.com 
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 PINZA PORTA PALETS MULTISERVICIO* 2.000 KG 

REF. LARGO (m) ALTO (m) PESO (KG) UÑAS  CAPACIDAD (KG) 

PPP-200 1,20 0,47 140 2 2000 

PPP-CH CHASIS PORTA PALLETS  

PPP-UÑ 2 UÑAS 

PU-A01 PÚA RECTA  81 cm 

 PINZA PORTA PALETS MULTISERVICIO* 3.500 KG 

REF. LARGO (m) ALTO (m) PESO (KG) UÑAS  CAPACIDAD (KG) 

PPP-350 1,80 0,51 345 2 3500 

PU-A01 PÚA RECTA  81 cm 

El chasis dispone de 4 agujeros para insertar 4 púas y poder darle uso combinado de porta alpacas.                             

Púas no incluidas en el precio. 

El chasis dispone de 4 agujeros para insertar 4 púas y poder darle uso combinado de porta alpacas.                              

Púas no incluidas en precio. 

PINZA HIDRÁULICA PORTA TRONCOS 

REF. ANCHO (m) LARGO (m) ALTO (m) APERTURA  (m) PESO (KG) 

PTO-01 0,20 0,79 0,83-1,30 1,09 58 

Pinza para transportar árboles, troncos y está adaptada para trabajar con palas de tractor y telescópicas. El brazo de la 

pinza está unido al porta pallet (no incluido), puedes montar 1 o 2 brazos.  

 PLUMÍN  

REF. 
ANCHO TRASERO   

(m) 
ANCHO INTERIOR 

ASAS (m) 
ALTURA  

AJUSTABLE (m) 
PESO 
(KG) 

CARGA 
(KG) 

PLU-01 1,20 1,08 1,20-1,44 80 1.000 

Pinza para el transporte y descarga de sacas big bag, mantas de recolecta o cualquier tipo de carga en elevación. 

 

IMPLEMENTOS  DE ELEVACIÓN 

www.eurotlm.com 
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 MANIPULADOR PORTA SACAS BIG BAG  

REF. ANCHO TRASERO (m) ALTURA AJUSTABLE (m) PESO (KG) CARGA (KG) 

MPB-01 1,09 1,06-1,40 90 1.000 

 



 

 

BARREDORA PREMIUM 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) ENGANCHE  

BR-140 1,40 1,20 325 TRIPUNTAL + CARRETILLA 

BR-180 1,80 1,20 380 TRIPUNTAL + CARRETILLA 

BR-200 2,00 1,20 420 TRIPUNTAL + CARRETILLA 

BR-240 2,40 1,20 457 TRIPUNTAL + CARRETILLA 

ACCESORIOS  

BR-A01 DESPLAZADOR LATERAL HIDRÁULICO 

BR-A02 DEPÓSITO DE AGUA CON SISTEMA DE DUCHAS  (200 L) 

BR-A03 CEPILLO LATERAL 

CARACTERÍSTICAS Diseñada para limpieza de superficies planas, en interiores o exteriores, con asfaltos, pavimentos, hormigones o adoquines.  

- Posibilidad de adaptar a cualquier tipo de pala cargadora de tractor, telescópica, excavadora o toro-caretilla.  

- Sistema de elevación hidráulica del cazo recogedor.  

- Lona de goma montada entre el cazo recogedor y el chasis central para evitar salida de polvo y proyecciones de piedras.  

- Ruedas neumáticas que suprimen las vibraciones del suelo, aumentando la comodidad de uso y durabilidad de la barredora.  

- Posibilidad de trabajar en el frontal o la trasera del tractor con un simple cambio de sentido de las ruedas y bracket.  

- Fácil reposición de juego de rodillos de limpieza.  

- Electroválvula de multiconexión para reducir todas las funciones a una única salida y entrada hidráulica desde la máquina. 
 

 

OPCIONALES:  

- Brazo hidráulico de limpieza lateral con cepillo de varillas de plástico y alambre de acero MIX. Este cepillo tiene como finalidad       

llegar a lugares de difícil acceso al rodillo principal, bordillos, paredes, esquinas....  

- Sistema de duchas con deposito de agua con capacidad de 100 litros, muy recomendable para evitar generar polvo durante el pro-

ceso de barrido. 

- Desplazador lateral hidráulico para ajuste del ángulo de barrido de manera hidráulica.  

BARREDORA AGRO-GANADERA & INDUSTRIAL 

www.eurotlm.com 

CEPILLO BARREDOR PARA TORO / CARRETILLA 

REF. ANCHO (m) 
SISTEMA DE 

APOYO  
NÚMERO DE 

CEPILLOS 
PESO (KG) ALTO (m) 

ÁNGULO DE 
PLEGADO 

CPB-200 2,30 SI 
1 CENTRAL + 2 

MÓVILES  
250 0,65 -15º / +15º 

CPB-240 2,43 SI 
1 CENTRAL + 2 

MÓVILES  
275 0,65 -15º / +15º 
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QUITANIEVES 

CUCHILLA QUITANIEVES  
GROSOR CUCHILLA 6MM / 2 ACTUADORES HIDRÁULICOS  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) 
ANGULO DE  

GIRO (°) 
ENGANCHE  

CQ-150 1,50 0,70 228 30 TRIPUNTAL 

CQ-200 2,00 0,70 290 30 TRIPUNTAL 

CQ-260 2,60 0,70 315 30 TRIPUNTAL 

CQ-300 3,00 0,70 343 30 TRIPUNTAL 

CQ-A03 GOMA RECAMBIO QUITANIEVES 520x250x50 MM 

CUCHILLA QUITANIEVES PLEGABLE (V-TYPE) 
GROSOR CUCHILLA 6MM / 2 ACTUADORES HIDRÁULICOS  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) 
ANGULO DE  

GIRO (°) 
ENGANCHE  

CQP-210 2,10 0,92 315 30º (+ / -) TRIPUNTAL 

CQP-260 2,60 0,92 360 30º (+ / -) TRIPUNTAL 

CQP-300 3,00 0,92 418 30º (+ / -) TRIPUNTAL 

CQ-A03 GOMA RECAMBIO QUITANIEVES 520x250x50 MM 

CUCHILLA QUITANIEVES MEGA CON ILUMINACIÓN                                                     
GROSOR CUCHILLA 6MM / 2 ACTUADORES HIDRÁULICOS  

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) 
ANGULO DE  

GIRO (°) 
ENGANCHE  

CQM-260 2,60 1,08 530 30º TRIPUNTAL 

CQM-300 3,00 1,08 560 30º TRIPUNTAL 

CQ-A03 GOMA RECAMBIO QUITANIEVES 520x250x50 MM  

      

CUCHILLA QUITANIEVES MEGA PLEGABLE (V-TYPE)                                                     
CON ILUMINACIÓN Y DISPLAY DE CONTROL 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) PESO (KG) 
ANGULO DE  

GIRO (°) 
ENGANCHE  

CQMP-260 2,60 0.95 440 30º (+ / -) TRIPUNTAL 

CQMP-300 3,00 0,95 480 30º (+ / -) TRIPUNTAL 

CQ-A03 GOMA RECAMBIO QUITANIEVES 520x250x50 MM 

CQ-A01 CONTROL REMOTO DISPLAY 

www.eurotlm.com 
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 BATIDOR DE ESTIÉRCOL CON SISTEMA DE ALZAMIENTO HIDRÁULICO 

REF. LARGO (m) ALTO (m) CAJA DE PROTECCIÓN (m) PESO (KG) 
BOTELLA  

HIDRÁULICA 

BE-420 4,20 0,90 0,54X0,54 120 SI 

BE-540 5,40 0,90 0,60X0,60 130 SI 

BE-600 6,00 0,90 0,70X0,70 150 SI 

BE-A02 RECAMBIO: HÉLICE REFORZADA 

BE-A01 RECAMBIO: KIT RODAMIENTO MADERA 

  Precio de cardán no incluido, consultar precio. 

 AMONTONADOR GIRATORIO MULTIUSOS                                           
 (ESPARCIDOR DE COMIDA / LIMPIEZA CUADRAS…..) 

REF. ANCHO (m) ALTO (m) ACTUADOR PESO (KG) 

AGM-001 1,34 0,80 1 155 

 CEPILLO DESHIERBADOR TRIPUNTAL CON DESPLAZADOR HIDRÁULICO 

REF. ANCHO / TRABAJO (m) ALTO (m) ENGANCHE DIÁMETRO CEPILLO (m) 

CDD-001 1,96 / 2,36 1,18 TRIPUNTAL 0,48 

CDD-A01 RECAMBIO: CEPILLO DE ALAMBRES REFORZADOS 

 ROTOVATOR 

REF. ANCHO (m) 
PROFUNDIDAD DE 

TRABAJO(m) 
CUCHILLAS 

POTENCIA     
MIN. (CV) 

PESO (KG) 

RT-180 1,80 0,16 54 30 480 

RT-A001 RECAMBIO: CUCHILLA IZQUIERDA / DERECHA 

Neumático no incluido en el precio.  

Precio de cardán no incluido, consultar precio. 
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ACESORIOS PALA CARGADORA 

REF. DESCRIPCIÓN 

PCA-A00 CONJUNTO DE SIRGAS (2 ud) 

PCA-A01 JOYSTICK / MONOMANDO CON TERCERA FUNCIÓN 

PCA-A03 MULTICONECTOR FASTER + KIT DE CONECTORES 

PCA-A06 ANCLAJES PALA (PALASTROS) 

PCA-A07 
SISTEMA HIDRÁULICO PALA (DISTRIBUIDOR / LATIGUILLOS / CONEXIONES / MONOMANDO + 

SIRGAS). 

 

ACCESORIOS Y RECAMBIOS 

RECAMBIOS BARREDORA 

REF. DESCRIPCIÓN 

BR-A04 RECAMBIO CEPILLO CENTRAL 1400 MM 

BR-A05 RECAMBIO CEPILLO CENTRAL 1800 MM 

BR-A06 RECAMBIO CEPILLO CENTRAL 2000 MM 

BR-A07 RECAMBIO CEPILLO CENRAL  2400 MM 

BR-A08 RECAMBIO CEPILLO LATERAL PLÁSTICO 

BR-A09 RECAMBIO CEPILLO LATERAL NYLON Y ALAMBRE 

RECAMBIOS CUCHILLA EMPUJADOR DE GOMA MULTIUSOS 

REF. DESCRIPCIÓN 

RC-CEG-170 RECAMBIO GOMA REFORZADA CON ACERO (40 CM ALTO) 170 

RC-CEG-220 RECAMBIO GOMA REFORZADA CON ACERO (40 CM ALTO) 220 

RC-CEG-260 RECAMBIO GOMA REFORZADA CON ACERO (40 CM ALTO) 260 

RECAMBIOS  

REF. DESCRIPCIÓN 

PU-A01 PÚA RECTA 810 MM 

PU-A02 PÚA CURVA 680 MM 

PU-A03 PÚA RECTA LARGA 1100 MM / 35MM 

PU-A04 PÚA RECTA GRUESA 1000 MM / 45MM 

UC-A01 UÑA CAZO CON TORNILLOS REFORZADO 

www.eurotlm.com 
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CARDAN 

REF. DESCRIPCIÓN 

CRD-A30 CARDAN COMPLETO CRUCETA 30MM X 1000MM LONGITUD 


